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KÖSTER BAUCHEMIE AG 
Dieselstraße 1-10, 26607 
Aurich 
Proizvod za površinsku 
zaštitu 
         EN 1504: 2 Za 1f 
           

Otpornost na abraziju 
Kapilarna apsorpcija vode i 
vodopropusnost 
 
Otpornost na udarac  
 
Test za procenu zatezne snage 
 
Reakcija na požar 
 
 

AR 0,5 
 

w = 
0,5)

 
 
nemapukotina i delaminacija 
 
≥ 2,0 (1,5) N / mm² 
 
Klasa Efl  
 

 

OPIS 
Koster CT 225 je termički stabilan dvokomponentni  epoksidni 
premaz koji se koristi za betonske deonice p ta, mostove i 
 ra evinske konstr kcije   osebno je po odan  bo  visoke 
 emijske otpornosti od soli  a odle ivanje, mineralni   lja, 
 klj č j  i loživa  lja, i stalnog kontakta sa vodom kao i mnogih 
drugih supstanci koje mogu ostetiti betonske konstr kcije  Koster CT 
225 se može koristiti na niskim temperat rama (      C) i može se 
koristiti na beton  ve  posle 7 dana. 
 
TEHNICKI PODACI 
Odnos mesanja                                                           3.3:1 
Gustina                                          1.14 g/cm3 
Viskozitet                                       450 mPas 
Boja                                                 Bezbojna 
Jačina pritiska                         oko   50 N/mm2 
Savijanje  ate na čvrsto a     oko   12 N/mm2 
Vreme rada materija               oko       30 min. 
Temperatura ugradnje          +8 oC do +30 oC 
 
POLJE UGRADNJE 
Koster CT 225 se koristi  a priprem  površina betonski  deonica 
p ta, mostova i  ra evinski  konstr kcija  a prerad  asfalta i 
bit menski  membrana  Koster CT 225 se može koristiti kao sloj  a 
 aptivanje poro ni  površina materijala  i čak i na o rapljavanje 
betona pre nanošenja as alta i bit menski  membrana  
 
PRIPREMA PODLOGE 
 ovršina mora biti pripremljena peskarenjem  Bilo kakva površinska 
kontaminacija, kao što s  lepkovi, prema i, sredstva  a 

polimerizaciju, cvetanje, masti , ulja, moraju se potpuno ukloniti. 
Glatke betonske površine se moraj   o rapaviti   odlo a mora imati 
minimaln   ate n  čvrsto   od 1.5 N / mm2. Nepravilnosti na 
površini mo   se i ravnati  sa Koster CT 225 pomešano  sa Koster 
MA 30 s šenim kvarcnim peskom mešavine 1 : 1 po masi  Za vreme 
  radnje i s šenja površina mora biti minimalno +3 C i nad tačke 
rošenja  najmanje 12 sati  Temperat ra površine mora biti min    C 
tokom aplikacije i najmanje 12 sati nakon toga. Beton mora biti bez 
a re ata osetljivi  na alkale, a površina be  silikata topivi    vodi, 
kakvi se nala e   površinskim  čvrš ivačima, sredstvima za 
zaptivanje i kristalnim proizvodima za hidroizolaciju. 
 
UGRADNJA 
Prajmer: 
U radnja se vrši   sklad  sa ZTV-ING-om (Deo 7). Dve komponente 
se mešaj  sa mikserom (oko 300 U / min) dva min ta dok se ne 
postigne homogena konzistencija  Mešajte još min t  Može se 
dodati kvarcni pesak pre sipanja  Mešani materijal se ravnomerno 
rasporedi na pripremljen  površin  (oko 500   / m2)   menom 
gletericom. Nakon 15 minuta rasporediti materijal valjkom za 
epokside. Treba izbegavati gomilanje materijala na jednom mestu. 
Svež prajmer se ravnomerno posipa sa kvarcnim s vim peskom 
(veličina  rna 0 2 mm do 0   mm, npr  Koster Q ar sand MA 20), sa 
potrošnjom od oko  00   / m2  Za postavljanje, betonska površina 
mora biti suva.. 
 
ZAPTIVANJE 
Dve komponente se mešaj  mikserom dva min ta dok se ne 
posti ne  omo ena masa  Mešajte još min t  Može se dodati 
kvarcni pesak pre sipanja  Zamešani materijal se ravnomerno 
rasporedi na pripremljen , površin    menim valjkom sa  are om 
   potrošnj  od oko 500   / m2  Nakon 15 minuta, posipa se sa 
Koster- kvarcnim peskom (0,7 mm do 1,2 mm)  Nakon s šenja, 
 kloniti višak kvarcno  peska  
 
ČIŠĆENJE ALATA 
Alat očistite odma  nakon  potrebe sa KOSTER Universal Cleaner  
Očvrsli materijal mora se me anički  kloniti  
 
PAKOVANJE 
CT 225 020                                          20 kg limenka 
 
SKLADIŠTENJE 
Č vajte materijal na  10 oC do  25 oC  C vati   skladist    s vom I 
neotvorenom pakovanju. 
 
POVEZANI PROIZVODI 
Quartz Sand 0.20 - 0.80 mm                          CT 482 
Quartz Sand 0.06 - 0.36 mm                          CT 483 
Quartz Sand 0.7 - 1.2 mm                              CT 485 

KÖSTER  CT 225 
Tehnički podaci / Artikal broj CT 225    010 
 Važi od 29.05.2020 

 
 

Prajmer i epoksidna smola za betonske deonice puta, mostove i 
građevinske konstrukcije za asfalt prema ZTV-ING (deo 7) 
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KÖSTER Resin Roller 250 mm                      CT 916 
KÖSTER Resin Roller 150 mm                      CT 917 
KÖSTER Universal Cleaner                       X 910 010 


