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                  17 

               J 231 

     EN 14188-2 crni 

Koster Joint Sealant FS-H 

Spojni materijal za ulice, 

mostove, parkinge i sl. 

 

Sposobnost prionjivosti i 
elongacije 
 
Sposobnost  prionjivosti  
 
Vodonepropusnos 
 
 
 
 
Otpornost na smicanje 
 
Postojanost vodonepropusnosti 
pod hemijskim uticajem 
Postojanost po svim 
parametrima na starenje 
Otpornost na plamen 

Modul  na  100% elongacije 
na + 23 °C ≥ 0.15 MPA 
na  - 20 °C ≤ 0.60 MPA 
bez nedostataka na  
- 20 °C ≤ 0.60 MPA 
Modul  na  100% elongacije 
na + 23 °C ≥ 0.15 MPA 
na  - 20 °C ≤ 0.60 MPA 
bez nedostataka na  
- 20 °C ≤ 0.60 MPA 
Otpornost  ≥ 70 % 
Gubitak volumena ≤ 5 % 
 
zadovoljava 
Promena modula  na  100% 
elongacije ≤ 20 % 
zadovoljava 

 

OPIS 
Köster zaptivač spojeva FS-V je fleksibilan tiksotropan, kremast 
zaptivač na polisulfidnoj osnovi. On ostaje, gumi sličan, fleksibilan 
zaptivač sa odličnom rezistencijopm na mehaničke uticaje, uticaje 
slatke i morske vode, slanih rastvora, benzina i mineralnih ulja. 
Otporan je na truljenje, ne dozvoljava razvoj korenovog sistema 
biljaka i lako se oporavlja od deformacija. 
 

TEHNIČKI PODACI 

- Boja                                                          svetlo siva, crna 

- Odnos mešavine                                             100:13 (A:B) 

- Vreme upotrebe                      oko 2h (+20ºC, 50% rel.vlaž) 

-  Vreme sazrevanja        oko 24h (+23ºC,4ºF, 50% rel. vlaž) 

- Spec gustina                                                   oko 1,6 kg/l                    

- % oporavka deformiteta                                        > 80 % 

- % trajne deformacije                                                15 % 

- Temperatura aplikacije                                    +5ºC- +40ºC 
 

POLJE APLIKACIJE 
Koster FS-V se koristi kao zaptivač za vertikalne 
dilatacije podzemnih delova konstrukcija, pukotina u podrumima, 
temeljima objekata, kanalizacionim  sistemima i postrojenjima za 

obradu otpadnih voda, garažama, tunelima a pritom ostaje trajno 
elastično. Može se  koristiti i na horizontalnim dilatacijama. 
 

APLIKACIJA 
Ivice spojeva moraju biti čiste, suve, čvrste, i slobodne od svih 
kontaminacija koje bi mogle negativno da utiču na hidroizolacione 
osobine. Neophodno je podlogu prajmirati sa Koster FS- 2C 
prajmerom, i to: jako upijajuće  površine sa dva sloja prajmera, a 
na slabije upijajuće  površine- jednim slojem prajmera. Obe 
komponente pažljivo sjediniti (najmanje 3 min.)  smanjenom 
brzinom miksera. Popuniti spojeve prikladnim alatom, npr. 
pištoljem za git, glatkom gletericom, špahtlom ili sl  i to oko 2h 
posle prajmera. 
 

POTROŠNJA 
{šrina spojeva u  
mm 

10 15 20 25 30 35 

Debljina 
spojeva u mm 
 

8 10 12 15 18 20 

Dozvoljena 
odstupanja u  
mm 

± 2 ± 2 ± 2 ± 3 ± 3 ± 4 

Rastojanje 
spojeva 
dozvoljena u 
m allowed in m 

 2-4  2-6 4-7  5-8  6-9  7-10 

Potrošnja 
kg/m 

0,13 0,24 0,38 0,60 0,72 1,12 

 

ČIŠĆENJE ALATA 
Odmah po upotrebi očistiti sa Koster Universal Cleanerom .  
 

PAKOVANJE 
4kg kombinovani  set 
 

SKLADIŠTENJE 
Zaštićeno od mraza i na suvom oko 6 meseci. 
 

BEZBEDNOST 
Pri rukovanju nositi zaštitnu opremu. 
 

POVEZANI PROIZVODI 
KOSTER FS-primer 2C                                                   J 139 200 
KÖSTER Joint Sealant FS-H black                                        J 232 
KÖSTER Joint Sealant FS-V grey                                         J 233 
KÖSTER Joint Sealant FS-H grey                                         J 234 
KOSTER  Universal Cleaner                                           X 910 010 
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Gust, dvokomponentni  polusulfidni zaptivač spojeva za vertikale 


