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OPIS 
Koster SK Prajmer je transparentni, niskoviskozni, na bazi stiren-
butadiena sa blago lepljive površine.  
Koster SL Prajmer smanjuje upijanje mineralnih površina kao što 
je beton i košuljica. 
Koster SL Prajmer smanjuje efekat stvaranja balončića tokom 
rada sa proizvodima Koster samonivelišućih podova. 
Koster SL Prajmer je bez rastvarivača, bez plastifikator i bez 
punila je. 
Koster SL Prajmer je vodootporan, i ne može biti sapran bilo 
vodom ili kišnicom nakon sušenja. 

 

TEHNIČKI PODACI 
Temperatura nanošenja                                                min +5 

0
C 

Vreme sušenja                                                               oko 3 sata 
Gustina                                                                  oko 1,03g / cm
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Boja                         svetlo zelena. Osušena-transparentno zelena 
 

POLJA APLIKACIJE 
Koster SL Prajmer je prajmer bez razredjivača, posebno 
napravljen za upotrebu na betonu i cementnim košuljicama. 
Koster SL Prajmer konsoliduje i jača podlogu. Koster SL Prajmer 
se koristi u kombinaciji sa Koster SL samonivelišućim 
proizvodima. 
 

PRIPREMA PODLOGE 
Podloga mora biti čvrsta i čista, bez ulja, ostataka gipsa, voska, 
masnoća, asfalta, raznih boja, prljavštine, opiljaka i drugih 
komponenata koje mogu da spreče ili oslabe vezivanje materijala. 
Oštećene betonske podloge moraju biti reparirane do čvrste i 
stabilne betonske površine. 
Ne dodavati kiselinu ili neke hemikalije za čišćenje pre aplikacije. 
U koliko je potrebno, podlogu možete pripremati peskarenjem, 
brušenjem ili četkanjem. Svu prljavštinu i prašinu usisati. Podloga 
mora biti suva i čista sa temperaturom +5

0
C pre aplikacije. 

Materijal ne nanositi preko ostataka lepka. Ne premošćavajte 

spojeve. Premošćavane pukotina se mora uraditi u skladu sa 
tehničkim uputstvima vezano za podlogu o kojoj se radi. Snaga  
„pull off“ podloge mora imati minimalnu zateznu čvrstoću     1,5 
N/mm
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URADNJA 
KOSTER SL Prajmer može se špricati ili nanositi valjkom ili 
četkom. Najbolje je ugradjivati ga u tankom jednoličnom sloju sa 
valjkom kratkih vlakana. Paziti da se ne preskoče određena 
mesta.Izbegavati 
nastanak lokvica ili preterano nanošenje materijala. Debelo 
nanošenje može uzrokovati problem sa prionjivošću na podlogu. 
Omogućiti materijalu sušenje do prozirne, lagano zelenkaste boje. 
Visoka vlažnost vazduha i niske temperature mogu produžitii 
vreme sušenja. Naknadna ugradnja cementnih masa može se 
izvesti tek nakon što se prajmer osuši, maksimalno za 2 dana. 

 

POTROŠNJA 
50 – 150 g / m², zavisi od podloge 

 

ČIŠĆENJE ALATA 
Odmah po upotrebi čistom vodom 
 

SKLADIŠTENJE 
Na hladnom, ali zaštićeno od mraza. U originalnom pakovanju rok 
upotrebe 12 meseci. 
 

Pri radu koristiti zaštitnu opremu! 

 

POVEZANI PROIZVODI 
KÖSTER SL Premium                                                  SL 280 025 
KÖSTER SL Flex                                                         SL 284 025 
KÖSTER SL Protect                                                     SL 286 025 
KÖSTER SL                                                                 SL 281 025 
 
   

 

 

KÖSTER SL PRIMER 
Tehnički podaci / Artikal broj 

Važi od 06.09.2019. 
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Duboko penetrirajući prajmer za beton i cementne košuljice,koristi 

se u kombinaciji s KÖSTER SL samoizravnjavajućim masama 
 


